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Die Q-Batteries der GEL-Serie sind fur den extremen industriellen Einsatz konzipiert. Selbst bei
besonders beanspruchenden Anwendungen, wie z.B. in Reinigungsmaschinen, Uberzeugen diese
Akkumulatoren durch hohe Zyklenzahlen und lange Lebensdauer. Die Batterien sind absolut war-
tungsfrei dank geschlossener GEL-Technologie. Der erhohte Einsatz des kostbaren Rohstoffs Blei
ist ein wesentliches Qualitatsmerkmal.

Anwendungsgebiete: R
Reinigungsmaschinen, Zyklentyp \ \ \ \

fahrerlose Transportsysteme (FTS),
Kehrmaschinen, Hebeblihnen, Elektrohubwagen,
Elektrostralenfahrzeuge, Rollstuhle,

Scooter, Schlepper u.v.m.

Spezifikationen:

Spannung 6V

Kapazitat 180 Ah (C5), 205 Ah (C20), 235 Ah (C100)
Zellenzahl 3

Gewicht ca. 34,0kg +/- 3%

Anschliusse A-Poal

Zyklenzahl 700 Zyklen

Strom der Erstladung 30A

Schaltung diagonal

Bodenleiste BO

Abmessungen: 242 Lange x 190 Breite x 275mm Héhe

Bodenleiste BO Autopal
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Kapazitat (%)

Ladespannung in V pro Zelle
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Zugangliche Kapazitat
im Verhaltnis zur
Umgebungstemperatur
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A = Elektrolyt Einfrieren Bereich

Spannungskonstante
flr verschiedene
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6GEL-180

Selbstentladung
im Verhaltnis zur
Umgebungstemperatur

. 40°C.

30°C: 20 °C
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Aufbewahrung in Monaten

18 20 22 24

Die Wiederaufnahme
im Verhaltnis
zum Anfangsstrom

auf 50%, 70% und S0%o
des Ladezustands, Ladespannung
2,4V | Zelle
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Ladestrom
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A = Ladespannung fir max. 12 Stunden > 35C° max. Ladespannung von 0,5 A/AH

B = Wartungsspannung

Far Druckfehler keine Haftung. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ahnlich.
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